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概要

ＭＭＣ ＭＵＬＴＩ ＣＨＥＣＫＥＲ－０２は，ＭＭＣ対応ＲＯＭカセットのデ

バック及び最終検査時に使用します．使用方法は，ＭＵＬＴＩ ＣＨＥＣＫＥＲ

－０２の基板上にあるディップスイッチをプログラムとキャラクターで使用する

ＥＰ－ＲＯＭ，ＳＲＡＭ対応するように設定して所定の位置にＥＰ－ＲＯＭ，Ｓ

ＲＡＭを差し込むだけでＭＭＣ対応基板と同じ環境でデバック及び最終検査が手

軽にできます．

１，ディップスイッチ設定表

表－１，２，３を参考にして基板上のディップスイッチを設定します．

１）ＰＲＧ < 表－１>

ＳＷ１ ＳＷ２ ＩＣ １，２ ＩＣ ３～８

３ ＯＦＦ ＯＦＦ １Ｍ ＥＰ－ＲＯＭ

２ ＯＮ ＯＦＦ ２５６ ＥＰ－ＲＯＭ ２５６ ＥＰ－ＲＯＭ

１ ＯＦＦ ＯＮ ２５６ＳＲＡＭ R/O ２５６ＳＲＡＭ R/O

０ ＯＮ ＯＮ ２５６ＳＲＡＭ R/W ２５６ＳＲＡＭ R/W

２）ＣＨＲ <表－２>

ＳＷ３ ＳＷ４ ＳＷ５ ＩＣ １０ ＩＣ １１～１３

７ ＯＦＦ ＯＦＦ ＯＦＦ １Ｍ ＥＰ－ＲＯＭ

６ ＯＮ ＯＦＦ ＯＦＦ ２５６ＥＰ－ＲＯＭ ２５６ＥＰ－ＲＯＭ

５ ＯＦＦ ＯＮ ＯＦＦ １２８ＥＰ－ＲＯＭ

４ ＯＮ ＯＮ ＯＦＦ ６４ ＥＰ－ＲＯＭ

３ ＯＦＦ ＯＦＦ ＯＮ ２５６ＳＲＡＭ R/O ２５６ＳＲＡＭ R/O

２ ＯＮ ＯＦＦ ＯＮ ２５６ＳＲＡＭ R/W ２５６ＳＲＡＭ R/W

１ ＯＦＦ ＯＮ ＯＮ ６４ ＳＲＡＭ R/O

０ ＯＮ ＯＮ ＯＮ ６４ ＳＲＡＭ R/W

注１）１Ｍ ＥＰ－ＲＯＭは３２ピンＪＥＤＥＣ仕様．
注２）R／O－－ＳＲＡＭが読み出し専用．

R／W－－ＳＲＡＭが読み出し及び書き込み可能．

＊但しＭＭＣは，ＷＲＩＴＥできない．

注３）バックアップ仕様の時，ＩＣ９にＣＭＯＳ ６４ＫｂｉｔＲＡＭ，

そしてリチュウム電池を使用します．



３）ディップスイッチＡ，Ｂ，Ｃ設定表 <表－３>

ＳＷ-Ａ ＳＷ-Ｂ ＳＷ-Ｃ 選 択

3 ＯＦＦ ＯＦＦ ＯＦＦ ＩＣ１

2 ＯＮ ＯＦＦ ＯＦＦ ＩＣ１，２

1 ＯＮ ＯＮ ＯＦＦ ＩＣ１～４

0 ＯＮ ＯＮ ＯＮ ＩＣ１～８

４）ディップスイッチ配置図
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５）基板部品配置図

IC7 PRG(30000) IC2 PRG(08000) IC8 PRG(38000)

IC6 PRG(28000) IC1 PRG(00000) IC14 LS138

IC5 PRG(20000) IC10 CHR(00000) IC15 PAL16L8B

IC4 PRG(18000) IC11 CHR(08000)

IC3 PRG(10000) IC12 CHR(10000)

IC9W-RAMEXP(6000) IC13 CHR(18000)

ＭＭＣ ＭＵＬＴＩ ＣＨＥＣＫＥＲ－０２
DSW

◯◯◯◯◯◯ ◯◯◯◯◯◯
R3 R2

◯◯◯◯◯◯ ◯◯◯◯◯◯
R1 R0



６）メモリーマップ一覧表

ＰＲＧマップ

１Ｍ ＥＰ－ＲＯＭの場合 256EP-ROM,25 6SRAMの場合

3FFFF 3FFFF
IC8

37FFF
IC7

ＩＣ２ 2FFFF
IC6

27FFF
IC5

1FFFF 1FFFF
IC4

17FFF
IC3

ＩＣ１ 0FFFF
IC2

07FFF
IC1

00000 00000

ＣＨＲマップ

１Ｍ ＥＰ－ＲＯＭの場合 256EP-ROM,25 6RAMの場合

1FFFF 1FFFF
IC13

17FFF
IC12

ＩＣ１０ 0FFFF
IC11

07FFF
IC10

00000 00000

１２８ＥＰ－ＲＯＭの場合 64EP-ROM, 64 SRAMの場合

1FFFF 01FFF

ＩＣ１０ ＩＣ１０

00000 00000


