
ＭＵＬＴＩ　ＭＥＭＯＲＹ　ＣＯＮＴＲＯＬＬＥＲ　　仕様書　１９８６．８．２３改

――　ピン配置　――

パッケージ ３００ｍｉｌ シュリンクＤＩＰ

ＰＲＡ　１４ 1 24 ＶＣＣ

ＰＲＡ　１５ 2 23 φ２

ＰＲＡ　１６ 3 22 Ａ　１３

ＲＡＭ　１／ＰＲＡ　１７ 4 21 Ａ　１４

ＲＯＭＳＥＬ　０ 5 20 ＲＯＭＳＥＬ　１

ＲＡＭＳＥＬ 6 19 Ｄａｔａ　Ｃｌｅａｒ　(D7)

ＣＲＡ  １２ 7 18 Ｓｅｒｉａｌ　Ｄａｔａ(D0)

ＣＲＡ  １３ 8 17 　　　Ｒ／Ｗ

ＣＲＡ  １４ 9 16 ＶＲＡＭ１０

ＣＲＡ  １５ 10 15 　ＰＡ　１２

ＣＲＡ  １６ 11 14 　ＰＡ　１１

ＧＮＤ 12 13 　ＰＡ　１０

端子番号 　端　子　名 　　　　　　　　　　機　　　　　　　能 I/O

1 ～3 PRA14 ～16 プログラムROMバンク切換用　プログラムROM アドレス 出力

4 RAM1/PRA17 増設RAM バンク切換用　RAM アドレス　　　　／

プログラムROM バンク切換用　プログラムROM アドレス 出力

5 ROMSEL 0 リードモードの時のみ出力される　 ROMSEL 出力

6 RAMSEL RAM 増設用　6000～7FFFH番地　デコード信号 出力

7 ～11  CRA12 ～16 キャラクタROM バンク切換用　キャラクタROM アドレス 出力

12 GND グランド端子 －

＊ 13～15 PA10～PA12 PPU アドレス 10 ～12 入力

16 VRAM10 スクロール切換用　VIDEO RAM アドレス10 出力

＊ 17 R/W CPU  READ/WRITE 信号 入力

＊ 18 Serial Data Serial Data 入力 入力

＊ 19 Data Clear Serial Data クリア入力 入力

＊ 20 ROMSEL 1 プログラムROM 用　8000～FFFFH 番地　デコード信号 入力

＊ 21,22 A13,A14 CPU アドレス  13,14 入力

＊ 23 φ2 CPU クロック 入力

24 VCC 電源端子 －

＊　は、プルアップ抵抗必要端子。


